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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Czy wiedziatles, ze od wydania ostatniego katalogu:

* Tloé¢ produktéw w naszej ofercie wzrosta o ponad EIe AL
* Pojawito sie ponadm nowych indekséw w ofercie
* Mielismy m roznych promocji z ponad mDroduktami?

Nie przegapilbys tego uzywajac systemu B2B.

POZA TYM kilka razy w roku mamy specjalne akcje
rabatowe - TYLKO dla uzytkownikow B2B.

Aktywacja systemu trwa 1 minute!
Napisz maila: b2b@sell-pol.pl
lub zadzwon 42 235 34 57
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Chcesz sprzedawac zamki

czy
metalowe wydmuszki?

Wygladajg podobnie, ale
W zyciu i biznesie

to szczegdty majg znaczenie

Waga. Taka sama?

SG”-polm "Zamiennik"

ZAMKI - WKLADKI - KLAMKI



Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Zamek wpuszczany
Symbol: ZW 1

Posiada 3 rygle gtéwne + 1 od "zamka nocnego" w szyldzie
klamki. Dodatkowo ciegna przykrecane do prowadnic zamkow
dodatkowych oraz blokad pionowych w drzwiach.

Wspotpracuje z:

Wkiadki: WK BDA80, WK BDA104, WK BDA104B
Klamki: KL BDA1
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Zamek wpuszczany
Symbol: ZW 2

Posiada 3 rygle gtéwne + 1 od "zamka nocnego" w szyldzie klamki.
Dodatkowo cieggna mocowane do prowadnic zamkow dodatkowych
oraz blokad pionowych w drzwiach.

Wspotpracuje z:
Wktadki: 32/43, 35/43-M, 36/51E, 36/54
Klamki: BDA2, BDA3, FR, FR-LED, H1, H1s, H2
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Zamek wpuszczany
Symbol: ZW 4

Posiada 3 rygle gtéwne + 1 od "zamka nocnego" w szyldzie klamki.
Dodatkowo ciegna mocowane do prowadnic zamkow dodatkowych
oraz blokad pionowych w drzwiach.

Wspotpracuje z:
Wkiadki: 32/43, 35/43-M, 36/51E, 36/54
Klamki: BDA2, BDA3, FR, FR-LED, H1, H1s, H2
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Zamek wpuszczany
Symbol: ZW 6

Posiada 3 rygle gtéwne + 1 od "zamka nocnego" w szyldzie klamki.
Dodatkowo cieggna mocowane do prowadnic zamkow dodatkowych
oraz blokad pionowych w drzwiach.

Wspotpracuje z:
Wktadki: 32/43, 35/43-M, 36/51E, 36/54
Klamki: BDA2, BDA3, FR, FR-LED, H1, H1s, H2
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Zamek wpuszczany
Symbol: ZW 5-1G

Zamek dodatkowy, gérny. Posiada 4 rygle. sterowany wktadka
drzwiowa.

Wspotpracuje z:
Wkiadki: 32/43, 35/43-M, 36/51E, 36/54
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Zamek gorny komplet

Symbol: ZW KPL

Grubosé drzwi: 3,5-5 cm (ZW KPL) lub 7 cm (ZW KPL-7)
Zamek dodatkowy, gorny. Posiada 1 rygiel. Od zewnatrz sterowany

wkiadka typu RIM, od wewnatrz pokrettem.

Komplet zawiera:

wktadke, rygiel, Sruby mocujace, wkrety montazowe, klucze, szyld
zew., pokretto wew., ostone otworu zamka, instrukcje montazu,
szablon do otworéw montazonych do drzwi, w ktérych ich brak.
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Rygiel zamka gornego

Symbol: ZW RG

Zamek dodatkowy, gorny. Posiada 1 rygiel. Posiada regulacje

gtebokosci montazu.

Wspétpracyje z:
WK ZG
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Zamek wpuszczany
Symbol: ZW100

Wersje: Wkiadka (WK), Klucz (KL), Pokretto (WC).
To zamki wpuszczane, przeznaczone do stosowania w drzwiach
zewnetrznych i wewnetrznych.
Parametry techniczne:
wysoka trwatos¢ - 50 000 cykli
uniwersalny - tatwa zmiana kierunku zamka
szeroka gama rozmiarow
nitowana, stalowa blacha czotowa
nitowana, petna kaseta zamka

Rozmiary:
60/50
72/50
72/55
72/60
90/50%*

* tylko WK i KL




Zamek wierzchni
Symbol: ZN100

Kolory: Biaty, Braz, Grafit
To elegancki, estetyczny i niewielki zamek stosowany do drzwi
wewnetrznych i wejsciowych.
Parametry techniczne:
najwyzsza trwatosc - ponad 200 000 cykli
wysoka odpornosc¢ na korozje
uniwersalny i fatwy montaz
podktadki dystansowe dla dopasowania do réznej grubosci drzwi
w komplecie: zamek, obejma skrzynkowa, podktadki dystansowe,
wktadka RIM, sruby mocujace
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Preparat do konserwacji wktadek

i zamkow
* Idealny do konserwacji wktadek, zamkdw i innych mechanizmoéw.
* Neutralny dla: gumy, plastikow, lakieréw, drewna, skory.
* Penetruje, usuwa wode

* Zabezpiecza przed korozjg
* Zawiera BRUNOX

Dostepne pojemnosci: 25 ml, 100 ml, 400 ml

DO DOMU, SAMOCHODU, SERWISU
ZAWSZE I DLA KAZDEGO

PREPARAT
DO KONSERWACJ!

[ WKLADEK 1 ZAMKOW

CIYSCI SMARLJE
| PEMETRUJE usuwa WOOE
b KONSERWUJE | ZABEZPIECE:
PREPARAT MECHANIZMY PRZED KOROLA

b0 xonserwacs |}
WELADEX MW

Wwieapk!
Emoa 1
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ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Whkiadka zamka
Symbol: WK BDA

Modele: WK BDA8S80, WK BDA104, WK BDA104B
W zestawie znajdujg sie klucze typu A i B (w blisterze).
Po uzyciu ktoregokolwiek z kluczy typu B, klucze A przestajg dziatac.

Wspéltpracuje z:
Klamka: KL BDA1
Zamek: ZW1.

Symbol A B C D E
WK BDASO 80 | 25| 44 | 38| 35
WK BDA104 | 104 | 47.6]67.5] 50 | 47
WK BDAL104B| 104 | 47,51 67.,5] 62 35

A (z rozetami)
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Sell-pol’

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Wkitadka zamka
Symbol: WK...

Modele: WK 32/43, WK 35/43M, WK 36/51E, WK 36/54
W zestawie znajdujg sie klucze typu A i B (blister) oraz klucz "matka"
(z nacieciami). Po uzyciu "matki", klucze A przestaja dziatac.

Wspétpracuje z:
Klamka: KL BDA2, KL BDA3, KL FR, KL FR-LED, KL H1, KL H1s, KL H2
Zamek: ZW2, ZW4, ZW5-1G, ZW6

Szerokosc¢ zabieraka: 11 mm

Rozmiary:
32/43
35/43M
36/51E
36/54




Sell-pol’

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Wkiadka gornego zamka
Symbol: WK ZG

Mimo podobienistwa do typowej wktadki "RIM", rozni sie wymiarami
oraz rozstawem mocowania $rub

Wspoétpracuje z:
Zamek: ZW RG

Zestaw zawiera: wkiadke, szyld zew., pokretto wew., Sruby i
wkrety monatazowe, klucze, instrukcje montazu

345
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Wktadka zamka
Symbol: WKE1

Kolory: mosiadz i nikiel satynowy.

Mosiezna wktadka bebenkowa do zastosowania w niemal kazdym
rodzaju zamka wpuszczanego.

* najwyzsza trwatos¢ mechanizmu - ponad 100 000 cykli
* certyfikowana do stolarki ppoz.

* zabezpieczenie kodu 2 klasa

* w komplecie trzy klucze i Sruba mocujaca




Wkiadka z gatka
Symbol: WKE1 G

Kolory: mosiadz i nikiel satynowy.

Mosiezna wktadka bebenkowa do zastosowania w niemal kazdym
rodzaju zamka wpuszczanego.

* najwyzsza trwato$¢ mechanizmu - ponad 100 000 cykli
* certyfikowana do stolarki ppoz.

* zabezpieczenie kodu 2 klasa

* w komplecie trzy klucze i Sruba mocujaca
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Wktadka zamka
Symbol: H plus
Kolory: mosiadz i nikiel satynowy.

Atestowana wktadka bebenkowa, ktérg charakteryzuje najwyzsza
odpornos¢ na manipulacje narzedziami recznymi. Posiada tez
hartowane elementy zabezpieczajgce mechanizm wktadki przed
przewierceniem.

* najwyzsza trwato$é¢ mechanizmu - ponad 100 000 cykli
* certyfikowana do stolarki ppoz.

* zabezpieczenie kodu 3 klasa

* w komplecie pie¢ kluczy i Sruba mocujaca
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Wktadki RIM
Symbol: WK RIM H plus i E1

Kolory: mosiadz i nikiel satynowy.

* najwyzsza trwato$¢ mechanizmu - ponad 100 000 cykli
* zabezpieczenie kodu 3 klasa (H plus)
* w komplecie trzy klucze i Sruba mocujaca

Wspétpracuje z:
Zamki: Gerda ZN100
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GMB
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Whkitadki GMB Eco
Symbol: WKEM oraz WKEN

Kolory: mosiadz i nikiel.

* wkiadki w wersji inwestycyjnej
* bardzo tania
* w komplecie trzy klucze i Sruba mocujaca

Wspétpracuje z:
Zamki: europejskie
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Ktéra jest z Sell-polu, jak myslisz? Ta...

System mocowania z wytrzymala sprzezyna i
wspornikiem, chronigcym przed zlamaniem.

Peina klamka, z jednolitego materiatu
specjalnie wzmocniona.

...Czy ta?

Zwykla sprezyna, montaz bez wspornika,
klamka podatna na zlamanie.
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL BDA1

Klamka z szyldem. Okragte otwory na wktadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. System mocowania rekojesci oraz materiat, z jakiego
jest wykonana gwarantujg przedtuzong zywotnos$¢ i bezawaryjne
uzytkowanie.

12
260
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL BDA2

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wktadke. Od strony
wewngtrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. System mocowania rekojesci oraz materiat, z jakiego
jest wykonana gwarantuja przediuzona zywotnos¢ i bezawaryjne
uzytkowanie.

235
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL BDA3

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wkiadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. System mocowania rekojesci oraz materiat, z jakiego
jest wykonana gwarantujg przedtuzong zywotnos¢ i bezawaryjne
uzytkowanie.

235
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL FR

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wktadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL FR-LED

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wktadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Od zewnetrznej strony ukryty przycisk do wtaczania podswietlenia.
Utatwia otwieranie drzwi w ciemnosci.
Zasilanie bateryjne, wymienne. Baterie w zestawie.

35
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL H1

Klamka z szyldem. Otwory na wktadke w jej ksztatcie. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. Wykonana z litego metalu, a nie z zeliwa tak jak
oryginalne. Gwarantujg przedtuzona zywotnos¢ i bezawaryjne
uzytkowanie.

32



Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL H1s

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wkiadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. Wykonana z litego metalu, a nie z zeliwa tak jak
oryginalne. Gwarantujg przedtuzong zywotnosc i bezawaryjne
uzytkowanie.

278
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Klamka z szyldem
Symbol: KL H2

Klamka z szyldem. Owalne otwory na wkiadke. Od strony
wewnetrznej pokretto do "zamka nocnego".

Klamka o podniesionej wytrzymatosci w stosunku do klamek
oryginalnych. Wykonana z litego metalu, a nie z zeliwa tak jak
oryginalne. Gwarantujg przedtuzong zywotnosc¢ i bezawaryjne
uzytkowanie.
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Sell-pol’

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

To nie jest kolejna tania ktédka jakich wiele

Popatrz sam i sie przekonaj...




Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Ktodka zeliwna
Symbol: PLS

Ktédka zeliwna, patakowa, zatrzaskowa.

Jakosciowo zdecydowanie lepsza niz wigkszos$¢ tanich ktédek
dostepnych na rynku.

Rozmiary:
PLS-38
PLS-50
PLS-63
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Klodka zeliwna
Symbol: S-...

* korpus zeliwny

* patgk ze stali hartowanej, niklowany
* zamkniecie typu zatrzaskowego

* odporna na korozje

* trzy klucze w komplecie
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Ktddki zeliwne
NAZWA ] 0 A B
Kiodka teliwna palakowa 530 32 5 153 17
Kladka teliwna palakowa 540 38 6 21 24
Klddka Zeliwna paljkowa 550 50 8 26 32
Kiddka feliwna paljkowa S60 63 9.5 31,5 31,5
Kiodka teliwna palgkowa S75 15 11 41 35
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Ktéodka mosiezna

Symbol: S-...

* korpus z litego mosigdzu

* patak ze stali hartowanej, pozycjonowany przy otwarciu

* zamkniecie typu zatrzaskowego - obustronna blokada

* odporna na korozje - otwor odwadniajacy

* trzy klucze w komplecie

Ktodki mosieine

NAIWA

Klédka mosieina palakowa $20
Klddka mosieina palgkowa S30
Klédka mosieina palgkowa S40
Klodka mosieina palgkowa S40HG6
Kiodka mosiezna palakowa 550
Klodka mosieina palakowa S50H80
Kiddka mosigina palakowa S60

39
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Kiodka HSS
Symbol: HSS...

HSS - Hard & Soft System - opatentowana przez firme Gerda,
wykorzystana do budowy ktddek technologia kombinacji materiatéw
twardych i miekkich w potaczeniu z wytrzymatym dyskowym
mechanizmem zamykajacym GERDA CL, daje w efekcie produkt

odporny na zerwanie, ukrecenie, przewiercenie |ub otwarcie
wytrychem.

* wysoka klasa zabezpieczenia - 4
* odporna na przeciecie
* odporna na ukrecanie

L
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AKCESORIA




Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

1360%

Wiasnie o tyle procent kluczy wiecej
jest w tym katalogu niz w poprzednim.

Nie zostawaj w tyle, badz na biezgco!

1. Aktywuj system B2B
napisz: b2b@sell-pol.pl
zadzwon: 42 235 34 57

2. Dodaj swoj adres do listy mailingowej
napisz: biuro@sell-pol.pl

3. Podaj nam swoj nr tel. komoérkowego,
aby najszybciej dowiadywac sie o
nowosciach i promocjach:
wyslij SMS o tresci "sms": 574 303 343

4. Zagladaj na nasza strone www:
www.sell-pol.pl
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ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI
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KSS-KPL KSN-KPL2 KSZ-T7] KSZ-T7
Nowszy typ Starszy typ Klucze Jania Zas. TYTAN Zas. TYTAN
wkiadek  wktadek (1-26) Lutowana Zgrzewana

8 mm
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Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

GMB-S GMB-M GMB-N KSN-38 KSN-50 KSN-63 WKE1
Klucz gtalowy Klucz mosiezny  Klucz do Oryginalny  Oryginalny  Oryginalny
(cieriszy) (grubszy) nawier. GMB  do kiddek  do kiddek  do kibdek

>

a

O

ZX METAL
GT-1
HPLUS
] o O O
Lo~ al

L "~
] e ) do ktédek:
WKMT1 WKM1 AG AG AG CL8 KL1 KL2 KL3

metalowa  maly $redni duzy
glowka



Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

"2 94 1

Naktadka FULDA Naktadka WIS Nakiadka KWADRAT

Nakliadka OPONKA Identyfikator typ I Identyfikator typ II

if 0

Karabinczyk Identyfikator duzy Identyfikator duzy
plastikowy owalny owalny II

R - 5 e ‘ ‘-n'"i"._ ; SO
o e it C - =2
Kétka plaskie: Kétka zwykte: Kétka 1,5 zwoja:
26, 30, 36 16, 20, 24, 30, 35, 50 16, 18, 25
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Szyld antywiamaniowy
Symbol: SZ 1

Szyld/rozeta przykrywajaca wkiadke i zabezpieczajaca ja, przed
ztamaniem oraz przewierceniem.

Wyjatkowy rozstaw srub: 28 mm

Komplet zawiera: Szyldy przedni i tylny, sSruby montazowe, podktadki
uszczelniajace
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Sell-pol’

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

Szyld antywlamaniowy
Symbol: SZ 2

Szyld/rozeta przykrywajaca wktadke i zabezpieczajaca ja, przed
ztamaniem. Solidny i wytrzymaty produkt.

Rozstaw Srub: 38 mm

Komplet zawiera: Szyldy przedni i tylny, Sruby montazowe

50



Sell-pol”

ZAMKI-WKEADKI - KLAMKI

Szyld wkitadki
Symbol: SZ KL

Szyld/rozeta przykrywajaca wktadke i zabezpieczajgca ja, przed
zlamaniem i przewierceniem.

Wspétpracuje z:
Klamki: BDA2, BDA3, FR, FR-LED, H1s, H2

Komplet zawiera: Szyldy przedni i tylny, Sruby montazowe




Sell-pol”

ZAMKI - WKEADKI- KLAMKI

i
&

Burglar Avoider zabezpiecza okna oraz drzwi Burglar Avoider utrudnia otwarcie drzwi

przed niepowotanym otwarciem podczas proby wiamania.

przez dzieci i rowniez ostrzega Ostrzega nas o tym

gtosnym sygnatem dzwiekowym bardzo gtosnym sygnatem dzwigekowym

przy kazdej probie otwarcia okna. o sile 110dB.

Waga 200gr
b e 4 oottt BIALY BRAZ CIEMNY BRAZ
Wytrzymaloss 1200 N
Skutecznodd alarmw 110 dB -
Typ bateril 3x A76 Bateria Alkalczna (w zestawie) ¥ i
Wytrzyamiosé bateri 8 ciaghej pracy llﬂ =
Zywotnodé batern 3 lata G

patent globalny czeka na

Przystepna Opatentowany 110 dB Instalacja Metalowy
cena riowy produkt natezenia w pare minut korpus
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Wizjer elektroniczny
Symbol: HD-43

Wizjer elektroniczny GERDA HD-43 to doskonate rozwigzanie dla oséb
cenigcych bezpieczenstwo, wygode i nowoczesnosc.

Bardzo dobrze sprawdza sie w mieszkaniach, gdzie sg dzieci, osoby
starsze lub niedowidzace. Duzy ekran o wymiarze 4,3” zapewnia
wyrazny obraz osoby stojacej przed drzwiami, a dodatkowe
wyposazenie kamery umozliwia réwniez rejestracje obrazu przy
bardzo ztych warunkach oswietleniowych lub nawet przy braku
osSwietlenia. Wizjer elektroniczny jest tatwy w montazu - bez uzycia
specjalistycznych narzedzi przy wykorzystaniu standardowego otworu
montazowego.







CZUJNIKI







Czujnik tlenku wegla (czadu)
Symbol: C09

Rodzaje wykrywanych gazow: CO (tlenek wegla)

Napiecie zasilania: 3 V DC (zywotnos¢ baterii 5 lat)

Pobér pragdu w stanie czuwania: <20pA

Pobér pradu w stanie alarmu: <35mA

Temperaturowy zakres pracy: 4°C...+38°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 25%...85% RH

Przebadane stezenie alarmowe (potwierdzone certyfkatem):300 ppm
Gto$nosc¢ alarmu: >85dB/1m

Format alarmu: Serie krétkich dzwiekéw co 0,5 sek., sygn. diody LED
Rodzaj czujnika: Elektrochemiczny

Wymiary (szerokos$¢ x wysokos$¢ x grubosc): 100 x 70 x 29 mm

Power @ e
RDA
Fault @ \\

Alafm ®

Carbon Monoxide Alarm
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Czujnik tlenku wegla (czadu)
Symbol: C11

Rodzaje wykrywanych gazow: CO (tlenek wegla)

Napiecie zasilania: 4,5V DC (3 x 1,5V)

Pobor pradu w stanie czuwania: <25pA

Pobér pradu w stanie alarmu: <50mA

Temperaturowy zakres pracy: 0°C...+40°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 30%...95% RH

Przebadane stezenie alarmowe (potwierdzone certyfikatem):300 ppm
Gtosnosc¢ alarmu: >85dB/1m

Format alarmu: Serie 3 krotkich dzwiekéw w odstepach 0,5 sekundy,
sygnalizacja diody LED, wysSwietlanie stezenia na ekranie LCD

Rodzaj czujnika: Elektrochemiczny

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x grubosc): 108 x 39 mm
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Czujnik dymu
Symbol: D05

Rodzaje wykrywanych czynnikéw: Dym, czastki spalania

Napiecie zasilania: 9V DC (3 x 3V)

Pobér pragdu w stanie czuwania: <10pA

Pobér pradu w stanie alarmu: <30mA

Temperaturowy zakres pracy: 5°C...+38°C

Gtosnos¢ alarmu: >85dB/3m

Format alarmu: Serie 3 krétkich dZzwiekéw w odstepach 0,5 sekundy
Rodzaj czujnika: Fotoelektryczny

Wymiary (szerokos¢ x wysokoS¢ x grubosé): 83 x 83 x 30 mm

59



Czujnik dymu
Symbol: D06

Rodzaje wykrywanych czynnikéw: Dym, czastki spalania

Napiecie zasilania: 9V DC (3 x 3V)

Pobor pradu w stanie czuwania: <10pA

Pobér pradu w stanie alarmu: <30mA

Temperaturowy zakres pracy: 5°C...+38°C

Gtosnosc¢ alarmu: >85dB/3m

Format alarmu: Serie 3 krotkich dzwiekow w odstepach 0,5 sekundy
Rodzaj czujnika: Fotoelektryczny

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x grubosé): 100 x 37 mm

GERDA
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Czujnik gazu
Symbol: G67

Rodzaje wykrywanych gazéow: Gaz ziemny, LPG

Napiecie zasilania: 12V DC z podtrzym.bat. 9V (zasilacz w komplecie)
Pobér pragdu: < 1,5 W/ 200 mA

Temperaturowy zakres pracy: -10°C...+50°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10%...90% RH

Przebadane stezenie alarmowe: <10%LEL

Gtos$nos¢ alarmu: >85dB/1m

Format alarmu: Serie 3 krotkich dzwiekéw w odstepach 0,5 sekundy
Rodzaj czujnika: Elektryczny

Wymiary (szerokos$¢ x wysokos$¢ x grubosc): 107 x 40 mm
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Czujnik gazu i tlenku wegla(czadu)
Symbol: GC94

Rodzaje wykrywanych gazow: CO (tlenek wegla), Gaz ziemny, LPG
Napiecie zasilania: AC 220 V ~ AC 240 V/50Hz

Temperaturowy zakres pracy: -10°C...+50°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 10%...90% RH

Przebadane stezenie alarmowe CO: 300 ppm*

Przebadane stezenie alarmowe Gaz ziemny, LPG: < 10 LEL
Gtosnos¢ alarmu: >85dB/1m

Format alarmu: Serie 3 dzwiekow w odstepach 0,5 sek., diody LED
Rodzaj czujnika: Elektrochemiczny

Wymiary (szerokos$¢ x wysokos$¢ x grubosc): 100 x 70 x 29 mm
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Sell-pol

ZAMKI - WKEADKI - KLAMKI

Czy wiedziates, ze od wydania ostatniego katalogu:

* Jloé¢ produktéw w naszej ofercie wzrosta o ponad G LI/
* Pojawito sie ponadmnowych indekséw w ofercie

* MieliSmy m réznych promocji z ponad mDroduktami?
Nie przegapilbys tego uzywajac systemu B2B.

POZA TYM kilka razy w roku mamy specjalne akcje
rabatowe - TYLKO dla uzytkownikow B2B.

Aktywacja systemu trwa 1 minute!
Napisz maila: b2b@sell-pol.pl
lub zadzwon 42 235 34 57
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